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Montering
NedanstÂende beskrivning g‰ller fˆr skjutdˆrr i 40 mm tjocklek. Fˆr glasade dˆrrar med utskjutande glasningslist,
mÂste luftspalten mellan de parvis stÂende karmsidostyckena oftast ˆkas frÂn 50 mm till 60 mm.
I sÂdana fall mÂste karmsidostyckenas dimension minskas. Om lÂs fˆrekommer mÂste det s‰rskilt beaktas.
Vid pardˆrr bygges v‰ggdel pÂ bÂda sidor om karmen.

*   Med cylinder minskas ˆppningsmÂttet med 80 mm.
** Ev. kan regelavstÂndet minskas med 80 mm vid dˆrr med lÂs.

MODUL  KARMYTTERM≈TT *VƒGG÷PPNING   D÷RRBLADSM≈TT SKENLƒNGD **REGELAVST≈ND

BREDD H÷JD MIN BREDD H÷JD MIN MIN

7x21 686 2078 1292 626 2040 1150 596

8x21 786 2078 1492 726 2040 1350 696

9x21 886 2078 1692 826 2040 1550 796

10x21 986 2078 1892 926 2040 1750 896

11x21 1086 2078 2092 1026 2040 1950 996

12x21 1186 2078 2292 1126 2040 2150 1096

13x21 1286 2078 2492 1226 2040 2350 1196

14x21 1386 2078 2778 726+726 2040 1350+1350 696

15x21 1486 2078 2878 726+726 2040 1350+1350 696

16x21 1586 2078 3178 826+826 2040 1550+1550 796

17x21 1686 2078 3278 826+826 2040 1550+1550 796

18x21 1786 2078 3578 926+926 2040 1750+1750 896

19x21 1886 2078 3678 926+926 2040 1750+1750 896

20x21 1986 2078 3978 1026+1026 2040 1950+1950 996

1) Skenan skruvas fast i den horisontellt placerade regeln.
Obs! Placera skenan sÂ att  11111 h‰ngrullarna l‰tt kan fˆras in respektive ut ur skenan.

2) Montera ihop karmens anslagssida (vid pardˆrr ett sidstycke) med ett av ˆverstyckena samt en av sidstyckena.
Uppm‰rksamma att ˆverstycket skall skruvas fast i sidstyckena pÂ ett sÂdant s‰tt att det l‰tt kan demonteras frÂn
utsidan. St‰ll karmen pÂ sin plats och montera pÂ traditionellt s‰tt. F‰st 44444 golvledaren med dess framkant i liv med
framkanten pÂ det delade karmsidstycket.

3) Montera 22222  skenstoppen. MÂtt frÂn karmens framkant
(se utm‰tningspunkt) till 22222 skenstoppen ska vara dˆrrbladsbredd -120 mm.

4) Montera dˆrrbladets bÂda 33333  upph‰ngningsbeslag enligt (Fig. 4.) Placera 11111 h‰ngrullarna i skenan och h‰ng dˆrrbladet pÂ
dem. Kontrollera och justera dˆrrens sid- och hˆjdl‰ge. Sp‰nn lÂsmuttrarna. Montera 99999  skenstoppen sÂ dˆrren stannar
mot karmens anslagsida (vid pardˆrr sÂ att dˆrrarna mˆts mitt i ˆppningen).

5) Montera det ÂterstÂende ˆverstycket samt sidstycket lika punkt 3.

6) Montera v‰ggskiva och foder.
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VIKTIGT! Skenan mÂste noga
rengˆras frÂn spÂn och smuts
innan man fˆr in h‰ngrullarna.
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PORTA 60 PORTA 60

ENKEL PARD÷RR SYNCRO

SATS 01 2x SATS 01 SATS 02

NR. BENƒMNING ANTAL ANTAL ANTAL

1 H‰ngrulle 2 4 4

2 Skenstopp 1 2 -

3 Upph‰ngningsbeslag 2 4 4

4 Golvledare 1 2 2

5 Skenstopp med linhjul - - 2

6 Linf‰ste - - 2

7 Skruv RXH 5.0x35 8 16 20

8 Skruv till golvledare 4 8 8

9 Skenstopp med hÂllare 1 2 -

10 Polyesterlina - - 1
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≈tgÂng
1 sats PORTA 60/dˆrrblad (2 pÂsar fˆr pardˆrrar).
1 sats PORTA 60 SYNCRO, fˆr pardˆrrset med syncroniserad ˆppning.

Box 211,  561 23 Huskvarna
Tel. 036-39 62 00,  Fax 036-39 62 20

Leveransmottagning
Kontrollera godset noga sÂ inga fraktskador fˆrekommer och att leveransen innehÂller angivet antal kolli.

VIKTIGT:
♦ Synliga fraktskador skall noteras pÂ fraktsedeln fˆre pÂskrift.

♦ Saknas gods vid leveransmottagningen skall detta noteras pÂ fraktsedeln fˆre pÂskrift.

♦ Dold skada som kan h‰rledas till transportskada ska anm‰las till transportˆr senast
7 dagar efter godsmottagande.

Om transportskadan eller det saknade godset fˆranleder nÂgon Âtg‰rd frÂn Swedoor skall detta ocksÂ
anm‰las till Swedoor AB.

Reklamation
I samband med mottagningskontrollen, och fˆre monteringen pÂbˆrjas, mÂste andra synbara fel
reklameras.
≈tg‰rdande av reklamation fÂr ej pÂbˆrjas innan ˆverenskommelse gjorts med Swedoor.

Lagring
Karmarna mÂste lagras pÂ plats som ‰r torr och fuktfri och skyddad frÂn nederbˆrd och byggfukt. Tillse
att interna transporter inte kan skada karmarna eller dess emballage sÂ att mÂlningsskador uppstÂr.




